
Manual de Instruções
Braço Auxiliar DSBR.240

Qualidade que vale!



ATENÇÃO

Desligue a fonte de alimentação e a fonte de ar do equipamento principal antes da instalação.

 • Abra a embalagem e instale a base fixa (FIG2-1) no topo da coluna (FIG2-4); instale o macaco de rosca na base
    fixa (FIG2-2) como na figura mostrando a direção; instale os 4 parafusos M 12x40 e as arruelas planas (FIG2-3).
   Observação: não aperte totalmente os 4* parafusos. 

ESTRUTURA BÁSICA

A. Bloco de bloqueio 
B. Base fixa 
C. Braço de rotação principal 
D. Válvula de controle 
E. Braço de rotação e compressão 
F. Trava de bloqueio giratória 
G. Rolete de pressão 
H. Suporte acessório 
I. Pilão curto de centragem

J. Pilão longo de centragem 
K. Placa de suspensão 
L. Trava rápida 
M. Rolete de pressão fixo 
N. Braço de compressão fixo 
O. Pino de rolamento de conversão 
P. Válvula de controle 
Q. Cilindro de suspensão

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO / MONTAGEM
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 • Remova a arruela grande do topo da base fixa usando a chave Allen nº 10, conforme mostrado na FIG3.
 • Instale o braço auxiliar (FIG4-1) na base fixa (FIG4-2) e gire-o devagar até que o braço auxiliar deslize até o
   fundo, então encaixe a arruela grande e aperte-a usando a chave Allen nº 10 (FIG5).

 • Remova o eixo do braço de rotação e compressão usando uma chave-inglesa (FIG6-1)

 • Observação: ao remover o eixo do braço de rotação e compressão, segure a placa conectora 
    (FIG6-2) e a haste guia (FIG6-3) para evitar danos e avarias.

 • Conecte o braço de rotação (FIG7-1) e o braço fixo (FIG7-2) usando o eixo do braço de rotação e compressão, que foi      
    removido na etapa 2.4. Preste atenção na posição dos dois braços. Depois, posicione o eixo no buraco da parte inferior do  
    cilindro e fixe-o como na FIG 8.
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 • Fixe a alça da caixa de controle na lateral do braço de rotação principal com 4* parafusos M6X10 usando uma
   chave Allen nº 5, conforme mostrado na FIG9.
 • Instale o suporte acessório (FIG1-H) na lateral inferior da montadora/desmontadora de pneus usando 2* parafusos M8X25 e     
   porcas, conforme mostrado na FIG10. Após a instalação, coloque o pilão curto de centragem (FIG1-I), o pilão longo de          
   centragem (FIG1-J) e a placa de suspensão (FIG1-K) no suporte, conforme mostrado na FIG11

 • Ajustando a centragem: conforme mostrado na FIG12, instale o pilão de centragem e coloque-o sobre o centro da mesa     
   giratória, então aperte o parafuso do bloco de bloqueio (FIG13-1) usando uma chave Allen nº 8. Aperte os quatro parafusos da  
   base fixa (FIG13-2) e os dois parafusos do bloco de bloqueio (FIG13-3) usando uma chave nº 18.
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CONECTE O BRAÇO 

AUXILIAR 

 • Conecte o TÊ em Y e o regulador de ar, então conecte todas as mangueiras, conforme mostrado na FIG14.

 • Conecte o TÊ em Y e o regulador de ar, então conecte todas as mangueiras, conforme mostrado na FIG14.

 • Ao escolher o método de gancho externo: abra o gancho até alcançar um tamanho que seja 2-3 mm maior que o diâmetro do  
   aro, então coloque o pneu na mesa giratória. Escolha o pilão de centragem adequado (FIG1-I ou FIG1-J), de acordo com a  
   largura do pneu e gire o braço sobre o centro do aro, conforme mostrado na FIG16. Movimente o cilindro de suspensão para  
   baixo para aproximar o aro do gancho e então pise no pedal para prender o aro (FIG17). Remova o pilão de centragem.

 • Trave a cabeça de desmontagem na posição adequada.
 • Com base no tamanho do aro, escolha o encaixe adequado na placa conectora (FIG18-2) e encaixe o pino do eixo (FIG18-1)  
   para travar. Coloque o rolete de pressão fixo (FIG1-M) na margem da cabeça de desmontagem, então mova o cilindro para  
   baixo para pressionar o pneu até ele chegar a 3-5 cm. Coloque a alavanca no espaço entre a cabeça de desmontagem e o talão  
   FIG19). Erga o cilindro.

O braço de rotação principal (FIG1-C) tem a função de centralização automática. O braço de rotação principal pode 
travar automaticamente ao mover-se para o centro da mesa giratória. Aperte a válvula de controle (FIG1-P) para 
liberar a trava. O braço auxiliar precisa ser usado com a montadora/desmontadora de pneus adequada.

OPERAÇÃO



                                                                                   

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 • Gire o braço de rotação (FIG1-E) para o lado oposto do pneu e pressione o rolete na margem do pneu, então
   diminua o cilindro para 5-6 cm . Puxe a alavanca, conforme mostrado na FIG20, para levantar o talão na direção da
   cabeça de desmontagem. Erga o cilindro e pise no pedal para girar o motor e desmontar o pneu.

 • Monte a lateral inferior do pneu conforme a operação normal, sem usar o braço auxiliar.
 • Ajuste bem a posição da lateral superior do pneu e coloque os dois braços na posição adequada, conforme mostrado na  
   FIG22. Ajuste os dois roletes de pressão na margem do aro a 1-2 cm, então desça o cilindro 5-7 cm para que o talão do pneu 
   fique abaixo do encaixe. Pise no pedal para rotacionar a mesa giratória. Preste atenção à situação do pneu quando o pneu  
   estiver 10-15 cm para fora: se houver sinal de furo ou o motor for bloqueado, solte o pedal de uma vez e erga o pedal para girar  
   na direção oposta. Repita a operação até a montagem total do pneu.

Observação: a placa de suspensão pode ser usada (FIG1-K) para ajudar na elevação do pneu ao desmontar a lateral 
inferior do pneu, conforme mostrado na FIG21.

É preciso verificar o tamanho do pneu e o tamanho do aro antes de fazer a montagem dos dois.

OPERAÇÃO DE MONTAGEM
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A POTENTE assegura ao legítimo proprietário deste equipamento, garantia 
pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data de sua compra e mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal de compra, sendo 3 (três) meses de 
garantia legal e mais 9 (nove) meses de garantia adicional concedida pela 
POTENTE, contra defeitos de fabricação.

O conserto ou substituição das peças com defeito de fabricação, será feito 
sem ônus durante a vigência desta garantia, e somente poderá ser feito por um 
Assistente Técnico Autorizado indicado pela POTENTE ou diretamente na 
fábrica. A garantia inclui peças e serviços para troca de peças, excluindo os 
custos com transporte de peças ou equipamentos, despesas de locomoção, 
hospedagem e alimentação do pessoal técnico. As peças eventualmente 
substituídas serão da propriedade da POTENTE.

Esta garantia perderá sua validade se:
  • Constatado mau uso por parte do usuário ou terceiro;
  • Os defeitos do equipamento forem oriundos de acidentes, sinistros,       
    umidade;
  • Instalação ou uso inadequados, ou seja, em desacordo com o manual;
  • Falta de lubrificação;
  • Desgastes naturais de peças, componentes ou partes;
  • Violação ou adulteração do número de série do produto;
  • Conserto ou alteração do equipamento por pessoa não-autorizada;

Para fazer uso desta garantia, mantenha este certificado guardado, 
juntamente com a respectiva nota fiscal, ela será necessária para 
comprovação do período de vigência. Ao constatar defeito no equipamento o 
proprietário/usuário deverá nos contatar através do telefone ou e-mail abaixo. 
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Serviço de atendimento
ao cliente POTENTE
SAC: (11) 2014-4000
sac@potente.com.br



Conheça outros equipamentos da nossa linha acessando nosso site : www.potente.com.br


